- Minicolumnas Simples y Dobles

Lasminicolumnas-SB MO y 98 MD LU X- simplesydobles, facilitan el conexionado de los puestos de trabajo ubicados en ronas centrales de las salas.

Estéticas y ficiles deinstaiar, proporcionan una amplia flexibitidad dado que se pueden configurarsemin lasnecestdades de cida wsuatio
Provistas con todos sus accesanias y Histas para alimeantar uno o mas pupstos de trabajn, permiten ademis ncorporai un gran numero de modulos de electricdad, vory

datos

Loscableados acceden porsu parte inferiory estan especalmente disenadas par instalarse junto a una mesade reuniones o escritorio de trabajo.

CODIGO
18971 ALN
18071 ALB
18971 ALA
I ﬂ 18971 ALD
18972 ALN

-

|27

18972 ALB |

18972 ALA |

] . 18972ALD |

MODELD

EMCLUXN

98 MCLUKE

98 MCLUX AG

98 MCLUX AD

S8 MDLUXN

08 MO LUXB

58 MO LUX AG

58 MO LUX AD

TERMIMNACION

Aluminio
i Pintado Homeada Negra

© Aluminio
Pintado Hemeado Blangg

¢ Aluminio Anodizada Gris

Alminio
i Anodizado Darada Mate

Alsminio
Pintzdo Horneado Negro

 Aluminio Pintado
i Homeado Blanco

Aluminio Anadizada Gris

i Aluminio
i hnodizado Dorado Mate

Mo resandamos el desecho de modificar nuestros nidmeros de piezas, eodigos, descripciones yio disefo de los progductos gue

DESCRIPCION

Minicolumna Telescopica Simple 98 MC LUX de aluminia.
Material: Aluminio anodizada ¢ pintado homeado.

Incluye:

- Cuerpo minicolumna en aluminia.

Dimensiones: Ancho: 98 mm

Profundidad; T3 mm
argo/Alto: 588 mm

- Tapa frontal minicolumna en aluminio y/o bastidores plasticos sequn capacidad.

- Zocaln/pie con orificios (para 4 tomillos) para fijacian al pisa, de chapa
galvanizada pintada hoemeada en cobor negro.

- Bome de puesta a tiema,
Suministro: unidad

Capacidad: 3 Embellecedores triples para 9 tomas de energia y 6-12 conectores
de tel /datos.

*** Consaiftar por calores, terminaciones o largos espedales por cantidades

I superioresa S0,

Minicolumna Telescipica Doble 88 MD LUX de aluminig.
Material: Aluminio anedizada o pintado homeado,
Inciuye:
- Cuerpominicalumna en aluminio,
Dimensiones: Ancho: 98 mm

Profundidad: 147 mm

Largo/Alto; 588 mm

- Tapa frontal minicolumna en aluminio y/o bastidores plésticas segun capacidad.

- Tocalodpie con orificios (para 4 tomillos) para fijacion al piso, de chapa
galvanizada pintada horneada, color negra.

- Bome de puesta a tierra.
Suministro: unidad
Capacidad: 6 Embellecedores triples para 18 tomas de energia y 12-24

conectores de tel./datos.

*** Consultar por colores, terminaciones o langos especiales por cantidades
superiores a 50 u,

& este catsl

Tapa Superior

Incluye Puesta
aTierra

Cuerpo de Minicolumna
de aluminic, proparciona
una mayor durabilidad y
maxima resistencia a golpes.
Dimensiones

Alto: 588 mm

Prof.: 73 mm

Frente: 93 mm

Marcos Embellecedores:
para tomas de energia
normal / estabilizada

Pie-Base Minicolumna:
estético y facil de instalar.
Permite a fifacidn

atomillada de la minicolumna

al sueln,

Nota: Dispanible apcional Tometa Colgante con Embellecedor Cusdruple para mantaje de modulos simples & dobles de la linea Sigho XX,

Cadigo: 45299,

Despiece Minicolumnas

Detalle de Montaje: Marco embellecedar
con grampas y tomillos de sujecian,

Marcos Embellecedores;
para conectores de tel/datos.
Disponibilidad de insertos porta

de conectires en el mercado

6 e Arceso de Cables
Amplias posibilidades de configuracion:
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o

conectores para las diferentes marcas




